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发基化学品（张家港）有限公司年产 6000 吨脂肪酸酯扩建项目（第二阶段）

竣工环境保护验收意见 

2019年 10月 22日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保

护验收暂行办法》的要求，发基化学品（张家港）有限公司 (建设单位)组织相关单位和

三位技术专家组成验收组（名单附后），对发基化学品（张家港）有限公司年产 6000吨

脂肪酸酯扩建项目（第二阶段）进行竣工环境保护验收。 

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告书、环评

审批意见、验收监测报告等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行

情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）及建设项

目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下： 

一、项目基本情况 

(一)建设地点、规模、主要建设内容 

建设地点：张家港市江苏扬子江化学工业园华达路 88号 

项目性质：扩建  

建设规模及建设内容：年产 6000吨脂肪酸酯扩建项目（第二阶段，年产季戊四醇脂

肪酸酯 1000吨、甘油脂肪酸酯 500吨、十六醇脂肪酸酯 500吨） 

本项目新增员工 3 人，年工作 300天，实行 3班 2倒，每班工作 12 小时，年运行时

间 7200小时。本项目不设食堂和宿舍。 

(二)建设过程及环保审批情况 

年产 6000 吨脂肪酸酯扩建项目（其中包括乙二醇脂肪酸 4000 吨、季戊四醇脂肪酸

酯 1000吨、甘油脂肪酸酯 500吨、十六醇脂肪酸酯 500吨）于 2012年 12月经苏州市经

济和信息化委员会同意立项（苏经投函[2012]37 号）。2013 年 12 月建设单位委托苏州

高新区苏新环境科研技术中心编制了《发基化学品（张家港）有限公司年产 6000吨脂肪

酸酯扩建项目环境影响报告书》， 2014年 1月取得苏州市环境保护局审批意见（苏环建

[2014]14号）。 

2016年 8月进行本扩建项目第一阶段年产乙二醇脂肪酸 4000吨及其配套环保设施竣

工环保验收，并于 2017 年 6月取得苏州市环境保护局审核同意。 

本扩建项目第二阶段于 2019 年 4 月开工，2019 年 5 月开始调试。2019 年 8 月建设

单位委托江苏华夏检验股份有限公司对该项目进行环保设施竣工验收监测（报告编号：

SNP(1908)0755），并于 10 月完成验收监测报告的编制（发基（环验）字[2019]第 001

号）。 
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项目从开始建设到投入试生产期间，未发生投诉情况和违法处罚情况。 

(三)投资情况 

项目总投资 500万美元，其中环保投资 50 万美元，占总投资比例为 10.0%。 

(四)验收范围 

本次验收范围为发基化学品（张家港）有限公司年产 6000吨脂肪酸酯扩建项目（第

二阶段，年产季戊四醇脂肪酸酯 1000吨、甘油脂肪酸酯 500吨、十六醇脂肪酸酯 500吨）

及其配套环保设施，本次第二阶段验收为本扩建项目的最终验收。第二阶段无新增设备

设施，利用第一阶段已建生产线，包括物料输送泵、反应器、冷凝器、造粒（制片）机、

包装机、4个储罐及相应的储运工程、公用工程、环保工程。 

二、工程变动情况 

原环评中原料投料和产品包装废气通过 1 套除尘器，造粒废气通过另一套除尘器处

理后经同一根 7#排气筒排放，实际建设中造粒废气和包装废气通过 1 套除尘器，投料废

气通过另一套除尘器处理后经同一根 7#排气筒排放。 

根据验收监测报告项目变动情况章节结论，对照《关于加强建设项目重大变动环评

管理的通知》（苏环办[2015]256 号），本项目上述变动不属于重大变动。 

三、环境保护设施建设情况 

1、废水 

本项目废水主要为反应冷凝水、初期雨水（收集范围为生产装置区、储罐区）、间接

循环冷却排水和生活污水。反应釜中的水蒸气经真空泵抽出后，通过冷凝+再沸器+精馏

塔+冷凝器处理后，有机物浓缩液回收利用，处理后的冷凝水与初期雨水和生活污水一起

经市政污水管网排入张家港保税区胜科水务有限公司处理（已签定污水处理服务协议）；

循环冷却排水作为清下水排放，直接排放至园区雨水管网。 

2、废气 

本项目废气主要为投料、造粒和包装过程中产生的颗粒物；冷凝器排口产生少量的

不凝气；原材料及产品在运输、存储、装卸过程中挥发的的轻烃类气体；水处理设施运

行过程中产生不凝气。 

（1）有组织废气 

本项目投料产生的颗粒物经集气罩收集由一套除尘器处理后通过15米高7#排气筒排

放，造粒、包装产生的颗粒物经集气罩收集由另一套除尘器处理后通过7#排气筒排放。 

冷凝器排口会产生少量的不凝气，不凝气包含乙二醇（本项目第一阶段产生）、丙三

醇、季戊四醇和VOCS，经活性炭纤维吸附后与投料、造粒和包装过程中产生的颗粒物一起
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由7#排气筒排放。 

（2）无组织废气 

未被捕集的上述废气、原材料及产品在运输、存储、装卸过程中挥发的的轻烃类气

体、水处理设施运行过程中产生的不凝气以无组织形式排放。 

3、噪声 

第二阶段噪声源主要为泵类、风机、空压、冷却水塔等设备（依托第一阶段）运行

时产生的噪声，通过选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施降噪。 

4、固体废物 

本项目固体废物主要为滤渣、废活性炭纤维、粉尘和生活垃圾。粉尘收集后委托苏

州国邦再生资源有限公司处理；危险废物滤渣、废活性炭纤维委托张家港市华瑞危险废

物处理中心有限公司处理；生活垃圾委托张家港市金港镇环境卫生管理处收集处理。 

5、其他环境保护设施 

（1）本项目环评要求以厂界为边界设置 100 米卫生防护距离，该距离范围内无居民

点等环境敏感目标。 

（2）已编制突发环境事件应急预案，备案号为：320582-2018-032-L，并设有 350

立方米的事故应急池，储罐区设 1.2米围堰，并用水泥浇底硬化。 

（3）清下水排放口已设置联锁自动的与外界隔断装置，污水排放口安装了 pH、COD

在线监控仪。 

四、环保设施监测结果 

2019年 9月 2-7日 江苏华夏检验股份有限公司对发基化学品（张家港）有限公司年

产 6000吨脂肪酸酯扩建项目（第二阶段）进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治

理设施正常运行，生产工况大于 75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间： 

1、废水 

本项目废水 pH值范围、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放浓度日均值均符合张

家港保税区胜科水务有限公司接管标准限值要求。 

2、废气 

本项目有组织废气颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值要求；VOCs 排放浓度和排放速率均符合《工业企

业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2其他行业标准限值要求。 

本项目无组织废气颗粒物周界外浓度最高点符合《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值的要求；VOCS排放浓度符合《工业企业
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挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 5 厂界监控点浓度限值要求；臭气浓

度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1二级新改扩建标准限值要求。 

3、噪声 

 本项目厂界昼夜间环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3类标准限值要求。 

4、总量控制结论 

本项目废水污染物（化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷）、废气污染物（颗粒物、VOCS）

排放总量符合环评推荐总量要求。 

五、验收结论 

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)中相关规定和

要求，验收组认为发基化学品（张家港）有限公司年产 6000吨脂肪酸酯扩建项目（第二

阶段） 废水、废气和噪声环保设施竣工验收合格。 

 六、建议及要求 

1、验收监测报告内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》进行

修改完善。 

2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施。确保符合环保相关法律

法规要求。建议后期如有具备丙三醇、季戊四醇检测资质的检测公司，需将该二个项目

纳入企业年度检测。 

3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。加强突发环境事件应急

预案演练。 

 七、验收组成员 

 验收组成员名单见会议签到表。 

 

 

发基化学品（张家港）有限公司 

2019 年 10 月 22 日 
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